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ترمینال فشاری دو طبقھ سایز 4

این سری از ترمینال ھا علاوه بر سرعت بالا در نصب و اتصال کابل ھا در مقایسھ با سایر ترمینال ھا فضای کمتری را نیاز دارد.

IEC 60947-7-1استاندارد

اطلاعات فنی

٨ کیلوولتولتاژ لحظھ ای

۵٠٠ ولتولتاژ

٣٢ آمپرجریان

Iگروه مواد

IIIرده ولتاژی

٣درجھ آلودگی

۴ میلیمتر مربعسطح مقطع

–حداکثر جریان

–حداکثر ظرفیت سیم گیری

–سایز پیچ کلمپ

–گشتاور محکم کردن

پلی آمیدمواد عایقی

۴سایز محصول

IEC گیج تست مطابق باA4

١٢ میلیمترطول عایق کابل

رنگ محصول

طوسیرنگ

توصیف متعلقات

TH35-15, TH35-7.5قابل نصب بر روی ریل

–درپوش انتھایی

–عرض درپوش انتھایی

GPجدا کننده

٣عرض جداکننده

–جداکننده کوچک

EB/1, EB/3بست انتھایی

١٠ میلیمتر, ٩.۵ میلیمترعرض بست انتھایی

BS10-4, BS2-4, BS3-4جمپر ثابت
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–بیشترین مقدار جریان جمپر

–تست سوکت

–پیچ گوشتی

NS5شماره ترمینال

ابعاد

٨٨طول

۶ میلیمترعرض

TH35-7.5 ۵٠.۴ میلیمترارتفاع با ریل

TH35-15 ۵٧.٩ میلیمترارتفاع با ریل

ظرفیت اتصال با کابل

۶-٠.۵ میلیمتر مربعکابل چند رشتھ

۴-٠.۵ میلیمتر مربعظرفیت کابل تک رشتھ

۴-٠.۵ میلیمتر مربعظرفیت کابل چند رشتھ

۴-٠.۵ میلیمتر مربعظرفیت کابل افشان

١٠-٢٠ میلیمترظرفیت کابل واحد آمریکایی


